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Mafell K 85 - 18 PURE Akku-Handkreissdagen im L-MAX

Bestell- und Artikelnummer: 91e302

Fuxpreis CHF 1'226.00
inkl. 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung

¢ Die K 85-18 ist auf kiinftige Herausforderungen im Holzhandwerk hervorragend
vorbereitet. Nicht nur durch die vorbildliche Material- und Verarbeitungsqualitat,
sondern auch dank des durchdachten Anwendungskomforts und der kompatiblen
Doppel-Akku-Technik. Mit dem MAFELL ErgoBalanceConcept sind unsere
Handkreissagen fir jegliche Arbeitseinsatze optimiert. Das erméglicht nicht nur ein
prazises Arbeiten, sondern auch eine ergonomisch optimale Fiihrung. So lassen sich
Ermadungen wirkungsvoll vermeiden. Jetzt haben geballte Power und hohe
Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter
Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl
stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden. Es
ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nétig - der FLIPPKEIL bietet lhnen beim
Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Einsatzgebiet

Quer- und Langsschnitte

Schragschnitte / Schifterschnitte bis 60°

Kervenschnitte

Tauchschnitte

Abgratungen, Auskehlungen

Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dammstoff, Tlren, Arbeitsplatten,
Innenausbau und Renovierungen

Vorteile

e Optimaler Spanauswurf speziell beim Sagen von Dammstoffen.

» Helle LED-Lichter sorgen fiir eine grossflachige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.

e Sagen nach Anriss. Der Risszeiger passt sich automatisch dem eingestellten
Neigungswinkel an.

e Fir mehr Schnitttiefe bis 88 mm. Selbst mit Fihrungsschiene werden
aussergewohnliche 82 mm erreicht.

¢ Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden.

¢ Die neuartige Winkeleinstellung ermoglicht eine optimale Ablesbarkeit an der Skala.

¢ Mit der neuen Grundplatte kann die Handkreissage auch als Kappschienen-Sage
verwendet werden. Daflir wird eine Flihrungseinrichtung benétigt.

Technische Daten




Akkuspannung 2 x 18 V
Séageblatt-@ 237 mm

Schnitttiefe 90° 0-88 mm
Schnitttiefe 45° 0-61.5 mm
Schnitttiefe 60° 0-44.5 mm
Schnitttiefe mit Schiene 0-82 mm
Schwenkbereich 0-60 °

Drehzahl 2800-5200 min-1
Gewicht (mit Akku) 8.1 kg

Standard-Ausriistung
e Sageblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, fiir Langsschnitte in Holz; Best. Nr.
092590
¢ Parallelanschlag
¢ 1 Sechskantschlissel 5 mm; Best. Nr. 093034
e L-MAX Koffer
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